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Advanz™ CG (substitui Carboneto de Tungsténio)

Largura x Espessura _ .
Granulagao N° Catalogo

GF ACG6GF
6x0,50 1/4 x 0.020 oM ACGGGM
GM ACG10GM
10 x 0,65 3/8 x 0.025 GMG ACG10GMG
CM ACG10CM
GMG ACG13GMG-5
13 x 0,50 1/2 x0.020 oM ACG13CN-5
GM ACG13GM-6
13 x 0,65 1/2 x 0.025 GMG ACG13GMG-6
CM ACG13CM-6
GM ACG19GM
GMG ACG19GMG
19x 0,80 3/4 x 0.032 GG ACG19GG
CM ACG19CM
CG ACG19CG
GMG ACG25GMG
25x 0,90 1x0.035 GG ACG25GG
CM ACG25CM
32x0,90 1.1/4x0.035 66 ACG326G-9
CG ACG32CG-9
32x1,10 1.1/4 x 0.042 GMG ACG32GMG-1

GF = Garganta Fina * GM = Garganta Média * GMG = Garganta Média/Grossa
GG = Garganta Grossa ¢ CM = Continua Média * CG = Continua Grossa

Substitui a Carboneto de Tungsténio

As laminas de serra de fita Advanz™ CG possuem arestas
de corte revestidas com gréos de carboneto de tungsténio.

Elas cortam facilmente os materiais mais duros ou abrasivos
que laminas com dentes convencionais n&o cortam.

Possuem arestas de corte continua e dentada.

A Advanz™ CG ¢ utilizada especialmente para cortar
materiais complexos, tais como:

» Pneus radiais com cintas de aco.
» Compostos de grafite.

» Ceramicas.

» Plasticos reforgados.

» Fibras de vidro.

» Acos duros.
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