Starrett

Advanz™ TS (substitui CT Tipo IIl)

Largura x Espessura

3-4 ATS19x3-4/P
19x 0,90 3/4 x 0.035 3 ATS19x3/P
3-4 ATS27x3-4/P
27 x0,90 1x0.035 3 ATS27x3/P
3-4 ATS34x3-4/P
34x1,10 1.1/4 x 0.042 2.3 ATS34x2-3/P
2-3 ATS41x2-3/P
41x1,30 1.1/2 x 0.050 1.4-2 ATS41x1.4-2/P
1.3 ATS41x1.3/P
2-3 ATS54x2-3/P
54 x 1,60 2x0.063 1.4-2 ATS54x1.4-2/P
1.3 ATS54x1.3/P
2-3 ATS67x2-3/P
67 x 1,60 2.5/8 x 0.063 1.4-2 ATS67x1.4-2/P
9-1.1 ATS67x.9-1.1/P
1.4-2 ATS80x1.4-2/P
80x 1,60 3.1/8 x 0.063 9-1.1 ATS80x.9-1.1/P
1 ATS80x1/P
P = Positivo

www.starrett.com.br « 0800-7021411
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™

Substitui CT Tipo 111

Advanz™ TS ¢ ideal para cortar materiais duros que
as laminas bi-metalicas ndo podem cortar.

Com dentes retificados provenientes de um cilindro de
metal duro soldado ao corpo de liga especial, a Advanz™ TS
oferece alta resisténcia a fadiga, impactos e desgaste.

» Grande resisténcia ao desgaste em cortes de alta
producgéo de materiais de dificil usinagem, metais de alta
liga, titanio, aco inox, inconel, etc.

» Cilindros de metal duro com maior resiténcia a desgastes
e impactos foram selecionados para proporcionar maior
durabilidade a nova Advanz™ TS.

» Novo sistema de solda que garante maior aderéncia do
metal duro ao corpo da lamina.

» Geometria de dente com afiaco tripla.
» Material do corpo de alta resisténcia.
» Corpo flexivel e resistente.

» Acabamento fino.

» Tempo reduzido de corte.

» Durabilidade superior.
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