Starrett

Versatix™ MP - NOVA

Largura x Espessura

10-14 VMP19x10-14/P
8-12 VMP19x8-12/P
19x 0,90 3/4 x 0.035 6-10 VMP19x6-10/P
5-8 VMP19x5-8/P
4-6 VMP19x4-6/P
10-14 VMP27x10-14/P
8-12 VMP27x8-12/P
6-10 VMP27x6-10/P
27 x0,90 1x0.035 5-8 VMP27x5-8/P
4-6 VMP27x4-6/P
3-4 VMP27x3-4/P
6-10 VMP34x6-10/P
5-8 VMP34x5-8/P
34x1,10 1.1/4 x 0.042 4-6 VMP34x4-6/P
3-4 VMP34x3-4/P
2-3 VMP34x2-3/P
5-8 VMP41x5-8/P
4-6 VMP41x4-6/P
41x1,30 1.1/2 x 0.050 3.4 VMP41x3-4/P
2-3 VMP41x2-3/P
3-4 VMP54x3-4/P
54 x 1,60 2x0.063 2.3 VMP54x2-3/P
3-4 VMP67x3-4/P
67 x 1,60 2.5/8 x 0.063 2.3 VMPE7x2-3/P
P = Positivo

OUTRAS DENTIGOES SOB CONSULTA.
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NOVA

Desenvolvida, testada e patenteada pela Starrett, as laminas
de serra de fita Versatix™ MP estabelecem novos padrbes
em cortes de aco estruturais, tubos e solidos pequenos.

O novo perfil de dente suporta facilmente os impactos
associados aos cortes intermitentes.

» Novo perfil resultando em um significante aumento
na resisténcia do dente e consequentemente reducéo
no arrancamento do mesmo.

» A escolha perfeita para cortes de sec¢des interrompidas,
acos estruturais, tubos e pequenos solidos.

» |deal para ser usada em maquinas de serra de fita com
avan¢o manual, onde as taxas de avanc¢o ndo controladas
podem facilmente sobrecarregar os dentes de uma
lamina convencional. A Versatix™ MP também pode ser
utilizada em maquinas hidraulicas convencionais.

» Dentes de ago rapido M42 e um corpo de alta resisténcia.
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